COMPONENTES PARA ROBOT Y

automatas DINSE

MIG/MAG

Dispositivos de correccion y
verificacion para cuellos

Modulo de ajuste DIX JM 100 (izquierda) v Set de
ajuste DIX JS 350/520 (derecha)

Dispuositivo de verificacion con cuello y madulo de ajuste

TOT-GARAIS, S. L.

TELEFONO: 945 270188-00
FAX 045270331
E-mail: administracion@tot-garais.com
tecnico@tot-garais.com

| Datos técnicos:

Dispositivo de DIX PV 100
verificacion

Modulo de ajuste  DIX JM 100

Set de ajuste DIX JS 350/ 520
(para cuellos estandar) DIX JS 540
DIX JS 560
DIX JS 570

| Sistema : \

¢ Dispositivo preciso de verificacion para
control de la duracion del TCP debido al alto
grado de uso de la herramienta.

e Disefio de la placa base con posiciones
estandar para los dispositivos de amarre y
comprobacion (0°. 22°, 45°)

¢ Herramienta de calibracion y soporte para
herramienta facilmente ajustable

¢ Enderezamiento y comprobacion de los
cuellos en lo que concierne a longitud, angulo
y posicion centrada de la punta de contacto

Aplicacién: \

e Aseguramiento de calidad en aplicacion de
soldadura
e Para cuellos estandar Dinse

DIX MET 350/352/354 (refrigeracion gas)

DIX METZ 520/522/524 (refrigeracion agua)
DIX METZ 540/542/544 (refrigeracion agua)
DIX METZ 560/562/564 (refrigeracion agua)
DIX METZ 570/572/574 (refrigeracion agua)

DINSE



